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URZĄDZENIE DO
INWENTARYZACJI STANU
TECHNICZNEGO STALOWYCH
CZĘŚCI PODWODNYCH
NABRZEŻY 
PORTOWYCH
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Projekt realizowany w ramach programu pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

TRL
testy prototypu              
w warunkach
zbliżonych                     
do rzeczywistych

/ 9

Urządzenie do inwentaryzacji
stanu technicznego
stalowych w części
podwodnej służy     
do prowadzenia prac
serwisowych, naprawczych     
i badawczych bez udziału
nurków. Podstawowym
elementem urządzenia
integrującym sekcje:
lokalizacyjno- pomiarową,
wizualno-oświetleniową oraz
czyszczącą, jest stalowa rama
nośna. Urządzenie jest
małych rozmiarów,     
o niewielkim ciężarze,
wytrzymałe i precyzyjne,     
stąd może pracować     
w trudnodostępnych
miejscach.



A DEVICE FOR MONITORING
THE TECHNICAL CONDITION
OF UNDERWATER,
STEEL PARTS OF PORTS' 
WHAR

TRL
prototype tests
in conditions
close to real
ones
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The project is part of the Innovation Incubator 4.0 project carried out as part of non-competetive project entitled “Support for management of scientific research
and commercialisation of the R&D outcomes of scientific entities and enterprises” under the Smart Growth 2014-2020 Opernational Programme (Measure 4.4). 
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The device for inventorying
the technical condition    
of steel in the underwater
part is used to carry out
service, repair and research
work without the help    
of divers. The basic element
of the device integrating    
the following sections:
location-measurement,
visual-lighting and cleaning,
is a rectangular steel
support frame. The device   
is small dimensions, with    
a low specific weight,
durable and precise, hence
it can work in hard-to-reach
places


